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1. Identifikaéni udaje stavby a stavebnika

Nazev stavby :

Misto stavby :
Katastralni uzemi :
Parcel. Cisla pozemku dotéenych stavbou :

Stavebnik :

Dodavatel stavby :
Druh stavby :
Zahajeni stavby :
Dokonceni stavby :
Doba realizace :

Zpusob provedeni stavby :

Zhotovitel projektové dokumentace

Architektonicky navrh stavby :
Navrh interieru :

Zhotovitel PD INT :
se sidlem :

zastoupeny :

Stupen projektové dokumentace
DPS -INT :

Pavilon Farmacie Il. - vyhotoveni PD
na sanitarni vybaveni a orientaéni systém

Palackého tf. 1/3, 612 42 Brno
Kralovo pole 611 484
3789, 3799, 5415, 5416, 5434/1, 5434/18

Veterinarni a farmaceuticka univerzita Brno
Palackého tfida 1946/1
Brno, Kralovo Pole, 612 42

bude znam po vybérovém fizeni
interier

08/2014

09/2014

30 dni

dodavatelsky — na zakladé vybérového fizeni
na zhotovitele stavby

ing. arch. Jan PodeSva
ing. arch. Jan PodeSva
PROJECT building s r. o.
Erbenova 375/8

602 00 Brno

Ing. Marie BlaZkeova
jednatelka spole¢nosti

Dokumentace pro provedeni stavby



2. Prehled vychozich podkladu

— Projekt pro provedeni stavby (DPS), zpracoval PROJECT builng, s.r.o., 05/2012
— PoZadavky investora

3. Uéel projektu

Projekt sanitarniho vybaveni a orientatniho systému pfimo navazuje na provadéci projekt
stavby pavilonu Farmacie Il. Jde o novostavbu pavilonu v ramci aredlu Veterinarni a
farmaceutické univerzity. Dokonceni stavby je planovano na 2. pol. r. 2014. Soucasti projektu
stavby bylo navrZzeno pouze vybaveni vnitfnimi interierovymi prvky, které jsou pevné spojené s
objektem — sanitarni pficky, umyvadlové desky, el. osousece, atd. Ostatni (volné) sanitarni
vybaveni je soucasti této dokumentace. Soucasné je navrzeno osazeni prostor objektu prvky
orienta¢niho systému.

4. Reseni navrhovanych prvka

Sanitarni vybaveni

Navrh sanitarnich prvk( fesi vybaveni wc, umyvaren, sprch, hyg. kabin, laboratofi a dalSich
vybranych mistnosti. U mistnosti, kde se nachazi vice prvkl, je specifiakce délena dle
mistnosti, tzn. vZdy jeden komplet pro danou mistnost.

U vSech prvkl je kladen duraz na trvanlivost a odolné provedeni, Povrchova Uprava prvki je
navrzena z nerezu. Pokud bude provedena zmeéna prvku oproti uvedenému vyobrazerni ve
specifikaci, bude tato odsouhlasena architektem.

U prvkd, které jsou zabudovany do desky nebo na sténu, apod. je soucasti dodavky i jejich
montaz. Pfesnou polohu vSech prvkl odsouhlasi architekt pfimo na stavbé.

Orientacni systém

Navrh FeSi vnéjSi oznaceni objektu a vnitfi orientacni prvky. Pouzity jsou zejména tfi druhy
prvkl — systémové tabilky s polepem nebo vyménitelnymi listami, samostatna 3D pismena z
pénéného polystyrenu s barevnou povrchovou Upravou, polep barevnou, fezanou, samolepici
foliii.

Prvky jsou navrzeny véetné grafického Fezu pisma a barevného feSeni. Soucasti dodavky
bude grafické dotvoreni prvkl, napf. evakuacni plan, orientaéni plany na hlavni tabuli, atd.

U vS8ech prvku je sou¢asti dodavky i jejich montaz.

5. Pozadavky na dodavatele

Jednotlivé poZadavky jsou vzdy uvedeny v uvodu jednotlivych specifikaci.
Obecné plati nasledujici poZadavky:

— Vyrobni dokumentaci prvku orientaéniho systému schvali pfed vyrobou
projektant.

— Vzorky sanitarnich prvk( a orientacniho systému pfed dodanim schvali
projektant.

— Projektant ve spolupraci s uzivatelem schvali grafickou podobu a obsah
vSech prvk( orientacniho (informac¢niho) systému.

— Prfed vyrobou (dodavkou) je tfeba ovéfit pfesné rozméry pfimo na stavbé.



— Umisténi vesSkerych dodavanych prvk( je naznaeno v puadorysech.
Konkrétni rozmisténi prvkd bude uréeno projektantem na stavbé.

— VSechny uvedené fotografie a obrazky neodkazuji ke konkrétnim
vyrobcim ani barevnému feSeni, ale prezentuji designové provedeni,
které musi byt dodrzeno. Konkrétni barevné a materialové feSeni je
uvedeno v textu specifikaci.

— Je nutné dodrZet vSechny uvedené poZadavky a normy. Pfipadné dotazy
a nejasnosti zodpovi projektant.

6. Clenéni projektu

A. Pravodni zprava

B. Pudorysy

C. Specifikace prvki

D. Naklady stavby

7. Termin dodavky

Termin dodavky interieru je pfimo zavisly na dokonceni stavebnich praci na objektu.
Prepodklada se dodavka do zari 2014.

8. Cena dodavky

Cena dodavky bude stanovena po vybérovém fizeni na dodavatele interieru.

Ve Brng, dne 27.3.2014 ing. arch. J. Podesva
PROJECT building s.r.o.
atelier : Erbenova 8, 602 00, Brno



