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VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE CiSLO 5

"VFU - Rekonstrukce objektu ¢. 31"

dle zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zdkon”)

podlimitni vefejna zakazka na stavebni prace
zaddvana v otevieném fizeni

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Nazev: Veterinarni a farmaceuticka univerzita Brno
Pravni forma: verejna vysokad skola, kod 601

Sidlo: Palackého tf. 1, 612 42 Brno

IC: 62157124

DIC: CZ62157124

Zastoupena: prof. MVDr. Alois Necas, Ph.D., MBA, rektor

IDENTIFIKACE ZASTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 43 zékona)

Nazev: INVESTINZENYRING a.s.

Sidlo: Brno, Kapucinské namésti 303/5, PSC 60200

IC: 60742470

Zastoupena: Ing. Toma$em Sterclem, pfedsedou pfedstavenstva
Kontaktni osoba: Mgr. llja Kasik, email: kasik@inving.cz, tel.: +420 604 665 171

Na zékladé zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel v souladu s ustanovenim § 98 zakona
sdéluje vsem dodavatellim vysvétleni zadavaci dokumentace takto:

Dotaz Cislo 91: V ¢l. 2.14.6 je uvedeno :

,Ucastnik v nabidce doloZi nabidkovou cenu predloZenim vyplnéného polozkového rozpoctu — vykazu
vymeér (priloha ¢. 1 zaddvaci dokumentace)...........

V zaddvaci dokumentaci neni uvedena Zadna pfiloha ¢. 1, pouze pod podobnym textem je uveden
PRILOHA V.1_VN+ON_VV.

Vykazy vymér jsou uvedeny pouze v jednotlivych ¢astech projektové dokumentace.
Zadame zadavatele o vyjasnéni a doplnéni pfilohy €.1 polozkové vykazy vymér.

Odpovéd' zadavatele: Jde o preklep vtextu zadavaci dokumentace. Vykazy vymér jsou soucasti
projektové dokumentace, Zadna pfiloha nechybi.

Dotaz Cislo 92: D.1.4.5 ZTI
V pfiloze D.1.4.5.21 Technické standardy jsou uvedeny ceny u zafizovacich predméta.
Jsou tyto ceny zavazné pro cenovou nabidku nebo jsou pouze orientacni?

Odpovéd' zadavatele: Tyto ceny jsou pouze orientacni, nemaji na cenotvorbu Zadny vliv, dodavatelé
k nim nepfihlizi.
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Dotaz Cislo 93: D.1.4.5_ ZTI- zafizovaci pfedméty

Ve vykazu vymér je chybné uvedené mnozstvi u polozky

151 | PC09 Umyvadlo zapusténé 560x440x20 kpl 41,00000

Dle projektové dokumentace bude osazeno 17 ks zapusténych umyvadel.
Zadame o Upravu vykazu vymér.

Odpovéd zadavatele: Viz odpovéd na dotaz ¢. 78.

Dotaz Cislo 94: D.1.4.5_ ZTI- zafizovaci predméty

Ve vykazu vymér chybi dodavka — zavésna vylevka 4ks
zavésny bidet 2ks

Zadame o doplnéni vykazu vymér.

Odpovéd zadavatele: Viz odpovéd na dotaz €. 78.

Dotaz Cislo 95: SO.001 Stavebni ¢dst — Klempirské konstrukce

Ve vypisu klempifskych vyrobk( je vyrobek K/15 — protisnéhova stfesni mfiz.

DELKA CELKEM:

N NAZEV. PROTISNEHOVA STRESNI MRIZ, VCETNE UNNERZALNICH
£15 P DRZAKO PRO KERAMICKOU TASKOVOU STRESNI KRYTIN
N A SPOJEK JEDNOTLVYCH DILD MRIZE

~100 m

1.PP 1.NP 2.NP INP 4NP STRECHA CELKEM
- - - - - 100 m 100 m
Ve vykazu vymér tato polozka chybi.

681 | K/13 Odpadni trouby z Pz plechu, kruhové, D 70 mm m | 4,50000 0,00 Vlastni
682 | K/14 Lemovani z Pz plechu zdi, tvrda krytina, r§ 330 mm m | 12,00000 0,00 Vlastni
683 | K/16 Oplechovani zdi z Pz plechu, r§ 650 mm m | 11,00000 0,00 Vlastni
684 | K/17 Oprava oplechovani parapetli z Pz plechu,r§ 400 mm | m | 37,20000 0,00 Vlastni
685 | K/18 Oprava oplechovani parapetl z Pz plechu,r§ 250 mm | m | 3,40000 0,00 Vlastni

Zadame zadavatele o objasnéni, zda je vyrobek predmétem dodavky, piipadné pravu vykazu vymér.

Odpovéd zadavatele: Vyrobek K/15 — protisnéhova stfesni mfiz, je ve vykazu vymér obsazen v poloZce
¢. 698, viz nize:

698

765312373R00

Krytina palena doplrniky ke krytiné drazkové, mfiz
protisnéhova 300x20 cm vcetné drzaku a spojek,

kus

34,00000

0,00

800- | RTS
765 | 19/11

Dodavka a montaz protisnéhové mtize véetné drzaku a spojek.

K/M15 :
Zacatek provozniho souctu
100,0/3,0 33,33333
Konec provozniho souctu
34 34,00000
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Dotaz Cislo 96: SO.001 Stavebni ¢dst — Klempirské konstrukce

Ve vypisu klempifskych vyrobkd je vyrobek K/25 — systémovy ochranny vétraci pas.

7N NAZEV: SYSTEMOVY OCHRANNY VETRACI PAS
\ )
\}E/ POUZIJE SE JAKQ OCHRANA PROTI WNIKNUTI PTACTVA A NECISTOT DO

PODSTRES| V MISTE VETRACI SPARY, UMOZRUJE INTENZIVNI VETRAN
(VETRACT PRUREZ 60%)

BARVA: CDSTIN BUDE UPRESNEM ARCHITEKTEM

DELKA CELKEM: ~105 bm

1P [ e [ ane | swe | aNe [ STRECHA [ CELKeM
|

— - [ - - 1 - @] wn

Ve vykazu vymér tato polozka chybi.
K/24 Oplechovani fims z Pz plechu, r§ 250 mm m 105,00000
K/26 Lemovani trub Pz, hladka krytina, D do 150 mm kus 1,00000

Zadame zadavatele o objasnéni, zda jsou vyrobky predmétem dodavky, pfipadné Gpravu vykazu vymér.

Odpovéd' zadavatele: Vyrobek K/25 — systémovy ochranny vétraci pas, je ve vykazu vymér v poloZce
¢. 701, viz nize:

701 | 765331864R00 | Krytina betonova Doplriky pro zastfeSeni krytinou m | 105,00000 0,00 | 800- | RTS
betonovou drazkovou i bobrovku, vétraci pas 765 | 19/11
okapni,

Dodavka a montaz vétraciho okapniho pasu veetné spojovacich prostredku.
K/25 :
105,0 105,00000

Dotaz Cislo 97: SO.001 Stavebni ¢dst — Zamecnické konstrukce

Ve vykazu vymér (+ ve vypisu prvk() prvek Z/13 ma chybné uvedenou délku — 10,5 bm. Spravna vyméra
je 10,1 m.

744 | Z/13 Lemovani horni hrany antivibraéniho zakladu pod VZT jednotkou,4000/1050 ks 1,00000
mm,délka 10,5 bm,zar.pozink v¢. kotveni a doplrikd - D+M

Zadame zadavatele o Upravu vykazu vymér.

Odpovéd' zadavatele: Opraveny vykaz vymér viz pfilohy tohoto Vysvétleni. Ve vykazu vymér byla
opravena délka na spravnou vyméru, tj. 10,1 bm.

Dotaz Cislo 98: SO.001 Stavebni ¢dst — Zdmecnické konstrukce

Ve vypisu zamecnickych vyrobku jsou polozky Z/20+2/21. Ve vykazu vymeér tyto polozky chybi.
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.-/ 7”‘\ REVIZNI DVIRKA DO SADROKARTONOVE STENY
POPIS: SYSTEMOVA REVIZNI DVIRKA, PLECHOVA, JEDMOKRIDLOVA, OTEVIRAVA.
OSAZENA V OCELOVEM RAMU, DVIRKA JSOU OPATRENA UZAMYKANM NA

-~
STYRHRANNT KUCE, RAM JE SYSTEMOVE KOTVEN DO STENY

FE0y ROZMERY: 600 x 600 mm

600

POVRCHOVA UPRAVA: KOMAXITOVY NASTRIK v BILEM ODSTINU — BUDE UPRESNENO
ARCHITEX TEM

POINAMKA: W 1.NP v m.2 111 BUDOU OSAZENA MAGNETICKA REVIZNI DVIRKA
V PROVEDENI PRO NALEPEM! KERAMICKEHD OBKLADU
DODAVKA VEETME KOTEWNICH PRVKU

1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP CELKEM
- 1 ks 1 ks 1 ks 3 ks
(21 REVIZNI DVIRKA DO SADROKARTONOVE STENY

\-é/ §I POPIS: SYSTEMOVA REVIZNI DVIRKA, PLECHOVA, JEDNOKRIOLOVA, OTEVIRAVA.

OSAZENA V OCELOVEM RAMU, DVIRKA JSOU OPATRENA UZAMYKANM NA
*400 » CTYRHRANNY KLIC, RAM JE SYSTEMOVE KOTVEN DO STENY

ROZMERY: 400 x 400 mm

POVRCHOVA UPRAVA: KOMAXITOVY NASTRIK v BILEM ODSTINU — BUDE UPRESNENG
ARCHITEXTEM

POINAMKA: DODAVKA VCETNE KOTEWNICH PRVKD

1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4P CELKEM
1 ks - - - - 1ks

Zadame zadavatele o objasnéni, zda jsou vyrobky predmétem dodavky, pfipadné Gpravu vykazu vymér.

Odpovéd' zadavatele: Vyrobek Z/20 — revizni dvirka do SDK 600x600 mm, jsou ve vykazu vymér
v poloZce €. 142, viz nize:

‘ 142 ‘ 55347626R ‘ Dvitka revizni se zamkem bila 600x600 mm ‘ kus ‘ 3,00000 ‘ ‘ 0,00 ‘ ‘ Vlastni ‘

Z/20: 3 3,00000

Vyrobek Z/21 — revizni dvitka do SDK 400x400 mm, jsou ve vykazu vymér v polozce ¢. 141, viz nize:

‘ 141 ‘ 55347624R ‘ Dvitka revizni se zamkem bila 400x400 mm ‘ kus ‘ 19,00000 ’ ’ 0,00 ‘ ‘ Vlastni ’
Z/21:1 1,00000
Z/48 : 18 18,00000

Dotaz cislo 99: SO.001 Stavebni ¢dst — Zadmecnické konstrukce

Ve vypisu zamecnickych vyrobkd jsou polozky Z/45-Z/49, Z/52+Z/53. Ve vykazu vymér tyto polozky
chybi.

Zadame zadavatele o objasnéni, zda jsou vyrobky pfedmétem dodavky, pfipadné Gpravu vykazu vymér.

Odpovéd zadavatele: VVyrobky Z/45-Z/47 jsou ve vykazu vymér v polozkach €. 143, 144, 145, viz nize:

| 143 ‘ 59591091R | Dvitka do sadrokartonu 400/400 s tlaénym zamkem ‘ kus ‘ 13,00000 ‘ ‘ 0,00 | | Vlastni |
Z/A7 : 13 13,00000

‘ 144 ‘ 59591092R ‘ Dvitka do sadrokartonu 500/500 s tlaénym zamkem ‘ kus ‘ 29,00000 ‘ ‘ 0,00 ’ ’ Vlastni ‘
Z/46 : 29 29,00000

| 145 ‘ 59591093R | Dvitka do sadrokartonu 600/600 s tlaénym zamkem ‘ kus ‘ 6,00000 ‘ ‘ 0,00 | | Vlastni |
Z/45 : 6 6,00000

Vyrobek Z/48 je ve vykazu vymér v poloZce ¢. 141, viz nize.
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‘ 141 ‘ 55347624R ‘ Dvitka revizni se zamkem bila 400x400 mm ‘ kus ‘ 19,00000 ‘ 0,00 ‘ ‘ Vlastni ‘

Z/21:1 1,00000
Z/48 : 18 18,00000

Vyrobek Z/49 je ve vykazu vymér v polozZce €. 140, viz nize:

‘ 140 ‘ 55347623R ‘ Dvitka revizni se zamkem bila 300x300 mm ‘ kus ‘ 9,00000 ‘ ‘ 0,00 ‘ ‘ Vlastni ‘

Z/49 : 9 9,00000

Vyrobky Z/52 a Z/53 jsou ve vykazu vymér v polozkach ¢. 128 a 129, viz nize

128 | 342264514RT- | Revizni protipozarni dvifka do SDK stén rozmeér kus | 8,00000 0,00 | 801- | RTS
400x400 mm, pozarni odolnost EI 45 1 19711
Z/53:8 8,00000

129 | 342264515RT3 | Revizni protipozarni dvifka do SDK podhledl rozmér | kus | 3,00000 0,00 | 801- | RTS
500x500 mm, pozarni odolnost El 45 1 19/11
Z/52:3 3,00000

Dotaz cislo 100: SO.001 Stavebni ¢dst — reakce na dotaz ¢. 52

V dodatecnych informacich ¢. 3 zadavatel odpovédél na dotaz ¢. 52, Ze ve vykazu vymér ma byt
uvedena jednotka , kus” misto plvodni jednotky ,bm“. Ve vykazu vymér tato jednotka neni opravena.

Dotaz &islo 52: V zadavaci dokumentaci je ve vykazu vymér stavebni ¢asti polozka:
738 |Zﬂ}? Madlo délka 1,2 m, odnimatelné u okenniho otvoru, nerez, vE. kotveni a doplniki - | bm | 1,DOUGU|

DM

Ve vypisu zdmeénickych vyrobkd je uvedeno

str. 3z 12

ROZMERY: CELKOVA DELKA MADLA cca 1,2 bm

Ziejmé& ma byt ve vykazu jako jednotka , kus”, nikoliv ,m".

Odpovéd zadavatele: Ve vykazu vymér mé byt jednotka ,kus” dle vwpisu zdmeénickych wyrobkd.
Zadame zadavatele o opravu mérné jednotky.

Odpovéd' zadavatele: Opraveny vykaz vymeér viz pfilohy tohoto Vysvétleni. Ve vykazu byla opravena
MJ z bm na kus.

Dotaz Cislo 101: SO.001 Stavebni ¢dst — reakce na dotaz ¢. 56

Zadavatel potvrdil jinou vysku hlinikovych stén, ale neopravil je ve vykazu vymér.
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Dotaz éislo 56: V zadavaci dokumentaci je ve vykazu vymér stavebni ¢asti polozka:

831 | AL/D9 Sténa interierova 2360/3450 mm systémova Alu/dvojsklo s dvefmia SDK
oplaéténim poZami odolnost, E130 DP1-C - D+M

kus 1,00000

Ve vypisu je viak rozmér:

0ZNAZEN PORIS

-

{2)| VMTRM SLOZENA PROSKLENA STENA ZE SYSTEMOVYCH DVERNICH HUNKOVYCH PROFIL) S JEDNOKRIDLOVINI
“AL/| OTEVIRAVIMI DVERNI A PEVNE ZASKLENYMI BOCNIM CASTMI A NADSVETLIKEM. V HORNI OROVMI PRODLOUZENE
KOTVENI DO STROPU, SYSTEMOVE CPLASTENE ATESTOVANOU SDK KONSTRUKCI S POZARNI ODOLNOSTI RE 45 DP1,
POZARNI ODOLNOST STENY B 30 DP3=G

[ ROZMER STAVERMHO OTUORU

] ROMERT STENY

F\"J SUETLOST DUEANHG OTVORY {KRIDLE):

Zadame o vyjasnéni, ktery rozmér plati. Podle nakresu byla zfejmé omylem uvedena vyika podhledu.

Toté# plati pro polozku

232 [ ALHMO Sténa interierova 2360/3100 mm systémova Alu/dvojsklo s dveimi a SDK kus 1,00000
oplasténim poZami odelnost, EI30 DP1-C - D+M
ANy I
{ U} VNITRHI SLOZENA PROSKLENA STENA 2F SYSTEMOVICH DVERNICH HUNIKOVSCH PROPLD S JEDNOKRIDLOVENI
WAL | OTEVIRAVIMI DVERMI A PEVNE ZASKLENTMI BOCNIMI CASTMI A NADSVETLIKEM. V HORNI CROVM PRODLOUZENE

KOTVENI DO STROPU, SYSTEMOVE OPLASTENE ATESTOVANOU SOK KONSTRUKCI S POZARNI ODOLNCSTI RE 45 DPY,
POZARNI ODOLNOST STENY I 30 DP3=C

ROPMER STAVERNIHO OTVORL:
ROMERY STENY:

SYETLOST DVERNIHG OTWORL :-{?I]L-!]

) mm
) mm

3¢ 2

mm

Odpovéd zadavatele: U poloZky ¢. 831 ve vykazu vymér s ozn. AL/09 m4 byt spravny rozmérinteriérové
stény 2360/4140 mm (dle vypisu hlinikovych vyrobkd).

U polozky €. 832 ve vykazu vymér s ozn. AL/10 ma byt spravny rozmér interiérové stény 2360,/3500
mm (dle vypisu hlinikowych vyrobkd).

Zadame zadavatele o opravu rozmérii/vysek hlinikovych stén ne vykazu vymér.

Odpovéd’ zadavatele: Opraveny vykaz vymér viz pfilohy tohoto Vysvétleni. Ve vykazu vymér byly u
polozek ¢. 831 a 832 opraveny rozméry/ vysky hlinikovych stén.

Dotaz Cislo 102: SO.001 Stavebni ¢dst — reakce na dotaz ¢. 57

Zadavatel potvrdil chybné uvedenou r.S. u polozky 684. Ve VV tuto r.s. neopravil.

Dotaz €islo 57: V zadavaci dokumentaci je ve vykazu vymér stavebni ¢asti poloZka:
| 624 | KT | Oprava oplechovani parapetl z Pz plechu 15 400 mm | m 37,20000
1,20"31

37,20000

Ve wypisu klempifskych prvki je viak

0ZN. SCHEMA POPIS

HWAZEY: REPASE STAVAJICIHO OPLECHOVANI VENKOVNIHO PARAPETU OKNA
MATERIAL: POZINKOVENT PLECH

BUDE PROVEDEND GEISTEN OD ZBYTKI STAVAJIGIHO NATERU, POVRCH
SE ZORSH| A OPATRI NOWYM WATEROVEM SOUVRSTVIM

BARVA: ODSTIN NATERU DLE BARVY STAVAJICI FASADY, BUDE UPRESNENO
ARCHITEKTEM

ROZVINUTE SIRKe (RS.) ~390 mm
OELKA PARSPETLE ~1,20 b
17P 1.NP 2N SNP ANP STRECHA CELKEM
4 ka J N
str. 5z 12

Jaka je tedy rozvinuta Sitka?

Odpovéd zadavatele: U poloiky €. 684 ve vykazu vwymér s ozn. K/17 ma byt spravna rozvinuta Sirka
parapetniho plechu 390 mm (dle vypisu klempifskych vyrobkd).
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Zadame zadavatele o opravu r.§. ve vykazu vymér.

Odpovéd' zadavatele: Opraveny vykaz vymér viz pfilohy tohoto Vysvétleni. Ve vykazu vymér u polozky
¢. 684 s ozn. K/17 byla provedena oprava r.5. parapetniho plechu na 390 mm dle vypisu klempifskych
vyrobkd.

Dotaz Cislo 103: SO.001 Stavebni ¢dst — reakce na dotaz ¢. 58

Zadavatel potvrdil chybné uvedenou vysku u polozky 897. Ve VV tuto vysku neopravil.

Dotaz éislo 58: V zaddvaci dokumentaci je ve vykazu vymér stavebni ¢asti polozka:
‘ 897 | ST/O1 Zaluzie fasadni 1150/2250 mm Alu lamelova, motoricka wé. schranky - D+M

kus 20,00000

Ve vypisu zastinéni jsou viak tyto rozméry

o VENKOVNI HLINIKOVA ZALUZIE

WS/

ROZMERY OKENNIHO OTVORU: ~1150/2550 mm
PO S: HORIZONTALML WNES] HUNIKOWE LAMELOVA ZALUTIE 5 WMOTORICKTM OVLADAMMN. CLEMOVANA
MM A HRKY B0 MM — TIP ARS 80 NAVIJEC
M, BOCHI VEDEN| WE VIDITELWYCH USTA
WY BUDE OVLADAC! TLASITHO LMSTERE WA
THE TLAGTTRO), WIETHE SOJOVALT KABELASE PRD
0. KUTNA INACE 5 [ ATELEM CKENNICH WEPLY
ECIFKACE vENKOWI ZALUZIE

OVLADANI ZALUAE A& WETRME 0
DALEl CHARAKTERISTIRA W2

MATERIAL:  HUNKOYE LANELY, PLECHOVA SCHRANKA
SAREVNUST RAL 7016 [ANTRACIT), BUDE UPRESNENA ARCHITDCTEM
UMISTEN: v ZATEPLENI MADPRAJ OKNA

e e [ e T we [ we [ wew (ELFEM
- | ews [ ks | - | - | - | 20 K5

Ktery rozmér plati?

Odpovéd zadavatele: U polozky €. 897 ve vykazu wymér s ozn. 5T/01 ma byt spravny rozmér okenniho
otvoru 1150/2550 mm (dle vypisu wvyrobki pro zastinéni).

Zadame zadavatele o opravu vysky fasadnich Zaluzii ve VV.

Odpovéd' zadavatele: Opraveny vykaz vymér viz pfilohy tohoto Vysvétleni. Ve vykazu vymér u polozky

¢. 897 s ozn. ST/01 byl opraven spravny rozmér okenniho otvoru na 1150/2550 mm dle vypisu vyrobk
pro zastinéni.

Dotaz cislo 104: SO.001 Stavebni ¢dst — reakce na dotaz ¢. 59

Zadavatel potvrdil chybné uvedenou jednotku u polozky 976. Ve VV tuto jednotku neopravil.

Dotaz éisle 59: V zadavaci dokumentaci je ve vykazu vymér stavebni ¢asti poloZka:
‘ o976 [ PKAT Tésnéni pracovnich spar a prostupd, pryZ mikroporézni - D+M | ks

40,00000 |

Ve vypisu je mnoZstvi 40 bm. Jsou tedy tyto kusy tésnéni dlouhé 1m?

Odpovéd zadavatele: U polozky ¢. 976 ve vykazu vymeér s ozn. PK/17 ma byt spravna mérna jednotka
bm, tj. 40 bm (dle vypisu pomocnych a ostatnich vyrobkd).

Zadame zadavatele o opravu mérné jednotky ve vykazu vymér.

Odpovéd zadavatele: Opraveny vykaz vymér viz pfilohy tohoto Vysvétleni. Ve vykazu vymér u polozky
¢. 976 s ozn. PK/17 byla opravena mérna jednotka na ,,bm“ dle vypisu pomocnych a ostatnich vyrobkda.

s v

Dotaz ¢islo 105: SO.001 Stavebni ¢dst — reakce na dotaz ¢. 62

Zadavatel potvrdil chybné uvedenou délku kuchyriské linky u polozky 937. Ve VV tuto délku neopravil.
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Dotaz dislo 62: V zaddvaci dokumentaci je ve wkazu vymér stavebni é3sti poloZka:
| 37 |wm4 Kuchynska linka 4000/2000 mm, vE. dopink - D+M | kus | zauoon'

Ve wypise vnitfniho vybaveni je v ndkrese délka linky 3m

str. 7z12
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3000

250 L 350

Jakou délku tedy mé linka mit?

Odpovéd zadavatele: U polozky €. 937 ve vykazu vymér s ozn. VV/04 ma byt spravna délka kuchyriské
linky 3 m (dle vypisu prvkd vnitfniho vybaveni).

Zadame zadavatele o opravu délky kuchyriské linky ve vykazu vymér.

Odpovéd' zadavatele: Opraveny vykaz vymér viz pfilohy tohoto Vysvétleni. Ve vykazu vymér u polozky
¢. 937 s ozn. VV/04 byla opravena délka kuchyriské linky na 3,0 m dle vypisu prvkd vnitfniho vybaveni.

s v

Dotaz cislo 106: SO.001 Stavebni ¢dst — reakce na dotaz ¢. 65

Zadavatel potvrdil chybné uvedenou jednotku u polozky 628. Ve VV tuto jednotku neopravil.

Dotaz fisle 65: V zaddvaci dokumentaci je ve vykazu vymér stavebni éasti polozka:
| 628 | 714 K12 | akusticky sténovy obklad kompl.dod+mtz dle specifikace K12 | Soubar | 15,00000 |

104:15 15,00000

Dle popisu K12 se jedna o 15 m2.

Odpovéd zadavatele: U poloiky €. 628 ve vykazu vymér ma byt spradvnou mérnou jednotkou m2, tj. 15
m2.

Zadame zadavatele o opravu mérné jednotky ve vykazu vymér.

Odpovéd zadavatele: Opraveny vykaz vymér viz pfilohy tohoto Vysvétleni. Ve vykazu vymér u polozky
¢. 628 byla opravena spravna mérnd jednotka, tj. m2.

s v

Dotaz cislo 107: SO.001 Stavebni ¢dst — reakce na dotaz ¢. 72

Zadavatel potvrdil chybné uvedené mnozstvi u polozky 832. Ve VV toto mnoZstvi neopravil.

str.8z11



Dotaz €islo 72: Dotaz — vypis hlinikovych vyrobkd — prvek AL/10
Ve vykrese D.1.1-33 Vypis hlinikowych vyrobkd AL/10 — je poéet kustive 3.NP — 1 ks
Ve vykazu vymér je uvedeno — viz. nize:

832 | ALM0 | Sténa interierova 236073100 mm systémova Alu/dvojsklo s dvefmi a SDK oplasténim
poZami odolnost, E130 DP1-C - D+M

kus | 1,00000 0,00

Ve vykrese D.1.1-14 Pddorys 3.NP — novy stav je prvek AL/10 — obsaZen 2x — viz. nize:

gl .- N
T/

=T=

Zadame o upfesnéni, co plati.

Odpovéd zadavatele: Spravny pocet hlinikovych vyrobkd s ozn. AL/10 jsou 2 ks, u jednoho kusu bude
navic poiarni predél (oplaiténi systémovou SDK konstrukei s poZarni odolnosti 45 minut véetné
hlinikowych profilG).

Zadame zadavatele o opravu mnoZstvi ve vykazu vymér.

Odpovéd' zadavatele: Opraveny vykaz vymér viz pfilohy tohoto Vysvétleni. Ve vykazu vymér u polozky
€. 832 s ozn. Al/10 byl opraven pocet kus(, spravné 2 ks.

Dotaz Cislo 108: Prosime o vysvétleni polozek 16/T,17/T,18/T,19/T,44/T ve vypisu vyrobk(: D.1.1-
32_VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU_0119_DPS, je uvedeno, Ze skutecny rozsah praci repase bude
upresnén az v prlibéhu stavby. Bez blizsi specifikace rozsahu, nelze tyto polozky korektné nacenit. Mira
poskozeni miiZze vyrazné ovlivnit cenu (napf.a) doplnéni chybéjicich ¢asti kovani - uz se tyto typy
nemusi vyrabét, b) systém tlakového lakovani nelze provadét na stavbé - vybourani rdmu, odvoz a
zpétné osazeni navysi cenu).

Odpovéd’ zadavatele: Ramy repasovanych vyplni vybourany nebudou, vysazena mohou byt jen kfidla.
Kontrolu stavu vyplni je mozné si po domluvé ovéfit pfimo na misté. Stavajici dfevéna eurookna jsou
stara cca max. 15 let a jsou pIné funkéni. Systémem tlakového lakovani se provede oprava pouze v malé
mite u ¢asti oken, které Ize demontovat, prepravit a znovu namontovat (napf. kiidla oken). Pfevazna
Cast opravy povrchu bude fesena natérem. Skutenym rozsahem praci repase je mysleno
technologicky postup a popis praci. Pokud kovani nebude mozné doplnit z divodu, Ze se uz nevyrabi,
pouZzije se takové kovani co nejvice podobné tomu stavajicimu.

Dotaz ¢&islo 109: Zafizeni vertikalni dopravy je uvedeno v rozpoctové &asti jako PS002 VERTIKALNI
DOPRAVA.

Ve vykazu vymér ,V.1_VN+ON_VV“ je chybné uveden text polozky:
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005231040R k ‘ Provozni fady - PS 05 Zafizeni vertikalni dopravy ‘ ks

1,00000 |

Zadame zadavatele o opravu.

Odpovéd' zadavatele: Opraveny vykaz vymér viz pfilohy tohoto Vysvétleni. Ve vykazu vymér
,V.1_VN+ON_VV“ byl opraven text polozky na: Provozni fady - PS 02 Zafizeni vertikalni dopravy.

Dotaz Cislo 110: Ve vykazu vymér ,V.1_VN+ON_VV*“ je uvedena samostatna polozka:

’ 15 ‘ 005241010R ‘ Dokumentace skuteéného provedeni ‘ Soubor ‘ 1,00000
Co ma byt obsahem této polozky?
Oddil ON Ostatni ndklady totiz obsahuje také samostatné polozky DSP pod ¢.31-41.
31| 004111020R14 | Projektova dokumentace skute¢ného provedeni SO 001 - D.1.1 - Stavebni ¢ast ks 1,00000
32| 004111020R15 | Projektova dokumentace skute¢ného provedeni SO 001 - D.1.4.1 Zafizeni UT ks 1,00000
33 | 004111020R16 | Projektova dokumentace skute¢ného provedeni SO 001 - D.1.4.3 Zafizeni VZT ks 1,00000
34 [ 004111020R17 | Projektova dokumentace skuteéného provedeni SO 001 - D.1.3 PBR ks 1,00000
35 | 004111020R18 | Projektova dokumentace skute¢ného provedeni SO 001 - D.1.4.5 Zafizeni ZTI ks 1,00000
36 | 004111020R19 | Projektova dokumentace skute¢ného provedeni SO 001 - D.1.4.6 Plynova ks 1,00000
zarfizeni
37 | 004111020R20 | Projektova dokumentace skute¢ného provedeni SO 001 - D.1.4.7 Zafizeni ks 1,00000
silnoproudu
38 | 004111020R31 | Projektova dokumentace skutec¢ného provedeni SO 001 - D.1.4.8 Zafizeni ks 1,00000
slaboproudu
39 | 004111020R34 | Projektova dokumentace skute¢ného provedeni SO 001 - D.1.4.4 Zafizeni MaR ks 1,00000
40 | 004111020R41 | Projektova dokumentace skute¢ného provedeni PS02 ks 1,00000
41 | 004111020R42 | Projektova dokumentace skute¢ného provedeni PS03 ks 1,00000

Zadame zadavatele o vysvétleni.

Odpovéd zadavatele: PolozZka ¢. 15 ,Dokumentace skutecného provedeni“ je uréena pro stavebni urad
ke kolaudaci. Samostatné polozky ¢. 31-41 , Projektova dokumentace skute¢ného provedeni...” jsou
ureny pro investora.

Dotaz €islo 111: Jako soucast nabidky je poZzadovdn ¢asovy a finanéni harmonogram postupu praci. Dle
¢l. 1.4.1. zadavaci dokumentace je predpokladané zahajeni realizace 06/2020. Vzhledem k pribéhu
zaddvaciho fizeni je v soucasné dobé pravdépodobnéjsi zahajeni spise az v 07/2020. S jakym terminem
zahajeni ma Ucastnik uvazovat pro Ucely zpracovani harmonogramu?

Odpovéd zadavatele: Harmonogram nemusi obsahovat konkrétni mésice. Lhlta realizace je
stanovena poctem dni, nikoliv konkrétnimi daty. Harmonogram bude upresnén a smluvnimi stranami
odsouhlasen pfi podpisu smlouvy.

Dotaz ¢islo 112: Zadavaci dokumentace, Vykaz vymér SO 001:

834 | AL/99 Vstupni foyer 6700/2250/2630 Alu/dvosijklo s

automatickymi dvefmi - D+M

kus | 1,00000 0,00 Vlastni

kompletni systémovy vyrobek vé. doplfikového Alu
oplasténi, izolaci, v povrchové Upravé :

viz detaily :

1 1,00000

Prosim o podrobnou specifikaci vySe uvedené agregované polozky. Co je uvedeny rozmér 26307?
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Odpovéd’' zadavatele: Podrobny popis je obsazen v technické zpravé a ve vykresové dokumentaci
stavebni ¢asti — viz D.1.1-29: Hlinikova fasada, kde jsou obsaZeny i detaily a objasnén rozmér 2630
(vyska).

Dotaz ¢islo 113: DI 3, dotaz a odpovéd ¢islo 72 — spravny pocet hlinikovych vyrobk( s ozn. AL/10 jsou
2 ks.

Ve VV je uveden stdle 1ks. Jak ma uchazec postupovat pfi ocenéni této polozky?
832 | AL/10 Sténa interierova 2360/3100 mm systémova Alu/dvojsklo s | kus | 1,00000 0,00 Vlastni
dveifmi a SDK oplasténim pozarni odolnost, EI30 DP1-C -
D+M

Odpovéd' zadavatele: Viz odpovéd na dotaz ¢. 107.

Dotaz ¢islo 114: DI 4, zména Cislo 1 Cislo — Uprava polozky 869 a 870, standard K.04

Ve VV jsou ponechany standardy K.02 a K.03. Jak ma uchazec postupovat pfi ocenéni téchto polozek?

869 | specif. KO2 | sametovy vinyl ( hybridni koberec) tl. 4,3 mm §. 2 m dle specifikace | m2 | 525,02658 0,00
K02
K02 : (153+127+189,5)*1,05 492,97500
485,63*,06%1,1 32,05158

870 | specif. KO3 | Podlahovina hybridni PVC tl. 2 mm §. 2 m dle specifikace KO3 m2 | 806,95158 0,00

Odpovéd' zadavatele: PolozZky, kde jsou standardy K02 a KO3, nacerite jako standard K04.

Zadavatel vzhledem k vySe uvedenym informacim prodluzuje Ih{tu pro poddani nabidek.

Lhata pro podani nabidek nové kon¢i dne 1. 6. 2020 v 10:00 hod.

V Brné dne 19. 5. 2020

Mgr. llja Kasik
povéren zadavatelem
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