Priloha €. 29
prirucek pro zadatele a pfijemce OP VaVpl

Technicky list zmény

VERZE €. 1.0
UCINNOST OD 15. 4, 2011,

< :
B uroPSKA UNIE 039‘:“‘?’*“

R0 EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) OP Vjzkum a vyvo)
S8 INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI : pro Inovace

MINSTERS TV SROLETVI
PALADTZE » TELOVYSHOVY



Technicky list zmény (TLZ) €.: L AL | 15

Datum piedloieni TLZ; 12.6.2013

SoD ¢.: 9130/00023

Ze dne: 27.6.2012

Projekt registra&ni &islo: o ' . _
Stavba: Centrum diagnostiky Zoondz, objekt 33, VFU v Brné,
Objekt: SO 01 - Rekonstrukee a dostavba objektu

Nézev zmény: Zména tvaru vybghu pro ovce

Davod zmény (vyjadfeni projektanta realizaEni dokumentace):

Pozadavek na tuto zménu Fedenia projektu puvodnlho tvaru a rozsahu vybehu 0vc1 a koz u vyse uvedeneho ‘

objektu byl vynucen pribéhem a trasovanim stévajicich nnza’namonanych rozvodu arealovy..h mzenyrsxych

siti, které byly Wtyceny a% po provedenf kopanych sond

Popis zmény:

Zména-tvaru oploceni vyb&hu ovei a koz.

Vyjadreni projektanta pfedchozi ¢asti projektové dokumentace ke zméné:

Pozadavek na tuto zménu Fedeni a prcuektu puvodmho tvaru a rozsahu wbehu ovcia koz u vyse uvedeneho
objekt byl vynucen prubehem a trasovanim stavajlmch nezaznamenanych rozvodi arealovych mzenyrskych
siti, které byly vytyceny aipo provedem kopanych sond. ' SR :

Jednd se o trasy area]oveho kolektoru vytapéni z vymemkove stanlce, ktery byl vyskove i smerove odhsne

Frd

trasovan ad viech dostupnych podkladu, ddle pak rozvody kabeld3f VN, NN a SLP a plynovodu.” N
Tyto trasy nebylo moZno v prib&hu projektovych praci ovéfit a vytytit bez moznosti kopanych sond s
ohledem na pozadavek neprerusfce]nost provozu puvodmho vybehu, ktery byl resen pouze mobllmml
elektrickymi ohradnlky . C v
Nové fe§eni ma praktlcky S’CEJnDU vymeru, ‘alej me tvar a polohu vytycenl, ktery se tak prlbhzul obsluzne

komunikaci a bylo nutno fesdit vyikovy rozdil opernou zidkou z Zelezobetonu a vlastnl kfzenf vie uvedenych

tras inZzenyrskych sm bylo nutno res:t s prostupy a premostemm zelezobetonove podezdlvky vybehu

v
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Zména ma vliv do nasledujicich profesi:

Zéaklady, svislé konstrukcs, oploceni.

Pfilohy:

Rozpoéet.

Casovy dopad oproti pavodnimu fe3eni: hez dopadu
s dopadem: -
Orientacni cenovy dopad: Odpodet: 33 177,03 K&
Pripocet: 109 782,52 K&
Celkem: ‘ T ; .- 76'605,45 K¢,
Detailni vykaz vymér je pfilohou &.: 1 1
Jméno Datum Podpis Razitko

Za objednavatele: Prof.MVDr.Vladimir Vecerek, CSc.,MBA

Ing. Sevéik Vit

Za TDI

Ing. Arch. Stojan Petr \

Za projektanta:

David Hordk j\ —
< \

Za zhotovitele:
Ing. Tomas Hadwiger\\ /L,/”"\
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpodet
Objekt Nazev obj ektu
SEE0AEET e CENTRUM#DIAGNOSTIKY%ZOONGZ—VEU%BRNO#&% Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Poget jednotek
s Wkﬁ-;gaw;? by T ot :

1Re 22| CENT 3DIA! 4 3R #|Naklady na m.j.
PI‘IO] ektant Typ rozpo&iu
Qbjednatel VFU Brno
Dodavatel HOCHTIEF CZ a.s. Zakézkove &islo
Rozpottoval Baranik Pavel Pocet listh

Rozpls ceny

HSV 76 605,49
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 76 605,49
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00130/Pa CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONOZ, OBJEKT 33, VFU BRNO
SO 01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU
53022 Objekt 33 Upravena plocha volného vyb&hu pro ovce varianta Stérkopisek

N&zev polozKy ;- -

B S

3 ,:: mnozstw

ccenajedn:]as

Svislé a'kompletni:konstrukce:s#

2| R SRR

l'.&;:\.ﬁfa-ofz Fod,

¢ STy 3 pilFe Stozary Sty ©

Zed nosna ZB C25/30 XA

1766,10|

19 840,37

L R RReRAR VR

OPLOCENI 2 DRA PLETIVA POZINK

e I

441,50

-9 050 75

564831111

. | Ostatni Koristrukce, bouranf-

Tt on Zaklady -~ £
274313611 Beton zakladovych pasu prosty c 16/2 (B 1 354,70
3 1T A Svisié a Kompletni konstrukce s #: ; T fa s ;
311351805 Bednéni nadzakl.zdi pohled.hl. oboustranne-zrlzem m2 101,29380 370,85 37 564 81
311351806 Rednéni nadzakladovych zdi oboustranné-odstranéni m2 101,29380 76,97 7796,58
327361006 Vyztuz zdi D 12mm 10505 t 1,11637 18 000,00 20 094,66
ST | zakiady & zvidstng zakladant L e T e L ey R ERA
274354041 Bednéni prostupu zakiadem do 0,10 m2, dl.0, 25 m m 0,88000 72,50 63,80
213141111 Mtz geotex-1:58do 3 m m2 91,77000 22,50 2 064,83
67390330 Textilie jutaiska Arabeva 300 g/m2 §itka 200 cm m 96,35850 11,20 1 079 22
[ Padiahy a podiahové Konstrukee™ FE :
631311124 [Mazanina -12em CG16/20 1 96265

.| Komunikace. [t i
564231111 Podklad nebo podsyp ze sterkoplsku SP il 100 mm m2 90 936
Podklad ze $térkodrtd 3D # 100 mm

+|Stavenistni presun hmot

Vlozka dil spara polystyren -1 cm.

177, |Okap chodnik

Presun hmot pro budovy zdéné vysky do 24 m

Sy

4 663,47

539571 215R00

Okapovy chodnik podél budovy z kacirku tI 150 mm

6,40000

363,95

2 329,28

639571311R00 Okapovy chodnik - textilie proti prordstani 45g/m2 m2 6,40000 30,57 195,65
916561111R00 Osazeni zahon.obrubnikd do loZe z B 12,5 s opérou m 12,80000 91,44 1170,43
59217335R Obrubnik zahradni ABO 10-20 1000/50/250 mm 13,00000 71,27 926,51
18 Povrchové. Gpravy-terénu s drssm iserd ful - i |1 AR Rl s WE
122101401R00 Vykopévky v zemniku v hor. 2 do 100 m3 -33,60 37,20 -1 249,92
162306111R00 Vodorovné premisténi zemin pro zdrodnéni do 500 m m3 -33,60 43,00 -1 444,80
181301105R00 Rozprostfeni ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 -112,00 46,20 -5 174,40
180400010RAQ ZaloZeni travniku Juéniho v roviné s dodanim osiva m2 -112,00 3,20 -358,40

Celkem za:++

.+:76.605,49 K&|




